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2012-12-19 Udskiftning af utæt stikledning til Agertoften 29 

På grund af et større ledningsbrud (1,5 - 2,0 m3 i timen) og udskiftning af stikledning til Agertoften 

29, var der onsdag den 19. december 2012 i tidsrummet 14.50 - 17.00 afbrudt for vandforsyningen 

til Agertoften 23 - 37 (ulige numre), Agertoften 28 - 40 (lige numre), Engtoften 23 - 35 (ulige 

numre), Smedetoften 3 - 7 og Søndertoften 3 - 15. 

 

2012-12-16 Udskiftning af stikledning til Brotoften 4 

På grund af et større ledningsbrud (ca. 5 m3 i timen) og udskiftning af stikledning til Brotoften 4, 

var der søndag den 16. december 2012 i tidsrummet 14.25 - 18.25 afbrudt for vandforsyningen til 

Brotoften og Fugletoften 19 - 23 (ulige numre). 

 

2012-12-07 Måleraflæsning 2012 

Aflæsningskort uddeles i perioden den 8. december til 12. december 2012. Der er åbnet for 

indberetning via vandværkets hjemmeside. 

 

2012-09-20 Udbedring af utæt hovedledning udfor Engtoften 9 

I forbindelse udbedring af utæt hovedledning udfor Engtoften 9, var der torsdag den 20. september 

2012 i tidsrummet 9.15 til 9.40 afbrudt for vandforsyningen til Engtoften 1 - 21 (ulige numre), 

Engtoften 2 - 26 (lige numre), Nørretoften 9 og Toftekæret. 

 

2012-09-11 Udskiftning af stikledning til Baunehøj 20 

På grund af udskiftning af stikledning til Baunehøj 20, var der tirsdag den 11. september 2012 i 

tidsrummet 9.50 - 10.40 afbrudt for vandforsyningen til Baunehøj 1 - 110 og Tokkerupvej 2 A. 

 

2012-08-20 Udskiftning af stikledning til Baunehøj 56 

På grund af udskiftning af stikledning til Baunehøj 56, var der mandag den 20. august 2012 i 

tidsrummet 9.05 - 10.10 og 14.45 - 15.05 afbrudt for vandforsyningen til Baunehøj 1 - 110 og 

Tokkerupvej 2 A. 

 

2012-08-12 Midlertidig udbedring af brud på Baunehøj 56 

Et brud på 10-12 m3 i timen på jordledningen blev søndag formiddag midlertidigt udbedret. 

Bruddet var opstået lørdag formiddag ca. kl. 9.30. Bruddet blev opdaget lørdag aften, og i første 

omgang vurderet til ca. 1 m3 i timen. Efterfølgende viste vandværkets statistik, at bruddet var på 

10 - 13 m3 i timen. I de ca. 25 timer der gik fra bruddet opstod, og til det var midlertidig udbedret, 

løb der mellem 250 og 325 m3 i en nærliggende kloak. 

Øvrige forbrugere var ikke berørt af udbedringen. 

 

2012-08-09 Udskiftning af stikledning til Brotoften 13 

På grund af udskiftning af stikledning til Brotoften 13, var der torsdag den 9. august 2012 i 

tidsrummet 12.45 - 13.05 afbrudt for vandforsyningen til Brotoften og Fugletoften 19 - 23 (ulige 

numre). 

 

2012-08-01 Udskiftning af defekt stikledningsstophane ved Alfarvejen 61 

På grund af udskiftning af defekt stikledningsstophane ved Alfarvejen 61 (stikledning fra 

kastholmvej), var der onsdag den 1. august 2012 i tidsrummet 11.05 - 11.35 afbrudt for 

vandforsyningen til Alfarvejen 61 (stikledning fra Kastholmvej), Hovedvejen 164 - 166 A (lige 

numre) og Kastholmvej 1 - 3 C (ulige numre) 

 

2012-05-21 Udbedring af utæt vandledning på Brotoften 13 

Utæthed på jordledningen på Brotoften 13 blev udbedret. 

 

2012-04-13 Kontrollukning af hovedstophaner 

I perioden den 10. - 13. april 2012 blev 91 hovedstophaner i ledningsnettet kontrol-lukket. Udover 

at kontrollere at de virker, forebygges det samtidig at de ruster fast. 

Lukningen af den enkelte hovedstophane tog maksimalt 5 - 10 minutter, og skete i tidsrummet 

17.00 - 21.00, og medførte kortvarige afbrydelser af vandforsyningen. 

 

2012-03-29 Udbedring af utæt vandledning ved Lysholmparken 45 

På grund af udbedring af utæt vandledning ved Lysholmparken 45, var der torsdag den 29. marts 
2012 i tidsrummet 9.00 - 11.15 afbrudt for vandforsyningen til Lysholmparken 33 - 71 (ulige 

numre). 
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2012-03-22 Lækagesøgning 

Dele af ledningsnettet er i perioden den 12. - 22. marts 2012 blevet gennemgået for lækager. 

Følgende blev fundet: 

- Hovedvejen 151: Lækage på jordledning. Udbedret 2012-04-02. 

- Lysholmparken 45: Lækage på stik- eller jordledning. Udbedret 2012-03-29. 

 

2012-03-08 Dele af Byvejen og Osted Kirkestræde kortvarigt uden vand 

I forbindelse med lækagesøgning, blev der ved en fejl lukket for vandforsyningen til store dele af 

Byvejen og Osted Kirkestræde i tidsrummet kl. 19.26 - 19.44. 

 

2012-02-18 Frostsprængt vandrør på Hovedvejen 168 

Det blev lørdag morgen konstateret, at de seneste 3 døgns høje udpumpning skyldes et 

frostsprængt vandrør på Hovedvejen 168. 

 

2012-01-23 Udbedring af utæt vandledning ved Nørretoften 4 

På grund af udbedring af utæt vandledning ved Nørretoften 4, var der mandag den 23. januar 2012 

i tidsrummet 8.20 - 9.50 afbrudt for vandforsyningen til Agertoften 4 - 26 (lige numre), Agertoften 

11 - 21 (ulige numre), Nørretoften 2 - 14 (lige numre) og Nørretoften 3 - 7 (ulige numre). 

 

2012-01-12 Udbedring af utæt vandledning på Langetoften 5 

Utæthed på jordledningen på Langetoften 5 blev udbedret. 

 

2012-01-08 Lukning for indberetning af forbrug via hjemmesiden 

Der er i dag lukket for indberetning af vandforbrug via vandværkets hjemmeside. 


